




EXEMPEL 5
_

DEN HÅLLBARA BRON

KAPITEL 
SEX 
_

Under många år var barnen i en kinesisk by som delades av floden 
Po, en biflod till Gula Floden, tvungna att ta sig över floden på en 
mycket bräcklig bro tillverkad av några få stockar lagda på stolpar 
av halmbalar, sten och jord. Bland många olyckor och tillbud kan 
nämnas att en mamma med ett barn sveptes iväg och drunknade 
på väg till barnets skola, som låg på andra sidan floden i förhållande 
till deras hem. 

Nästan 400 grundskoleelever i Maosi-byn i Gansuprovinsen deltar 
i skolverksamhet i fyra grottskolor på båda sidor om floden Po, 
som fryser på vintern och kan ge upphov till ett häftigt flöde under 
sommarmonsunerna. Detta enligt professor Edward Ng Yan-ynug 
vid avdelningen för arkitektur vid CUHK, som kom i kontakt med 
samhället och deras problem i samband med ett fältarbete för att 
studera termiska egenskaper hos bostäder belägna i grottor.

Broproblemet innebär att vissa elever inte har möjlighet att ta sig 
till skolan under november till februari av rädsla för att falla i det 
iskalla vattnet, och inte heller mellan maj och augusti på grund av 
att floden då har ett kraftigt vattenflöde. För att göra livet enklare 
och säkrare för barn och föräldrar har en grupp under ledning av 
Edward Ng utformat en speciell flytande gångbro. Projektet “En 
bro alldeles för långt bort” är en del av en kampanj för att förbättra 
utbildningsmöjligheterna för den lokala befolkningen. Professor Ng 
berättar att den ursprungliga planen var att bygga en bro förankrad 
under vattnet, men det föll på naturens krafter. 

“Vi försöker bygga en billig och enkel bro som är lätt för byborna att 
underhålla” säger professor Ng. 

Studerande och yrkesverksamma kom tillsammans på lösningen, 
den 80 meter långa Wu Zhi Qiao (“Den Hållbara Bron”). 
Konstruktionen, som endast kostade 300 000 dollar att bygga, 
utformades för att huvudsakligen byggas av naturliga, lokala 
material, kunna underhållas av lokalbefolkningen och kunna fungera 
som en förebild för annat brobyggande i regionen. 

Anthony Hunt, brittisk ingenjör känd för Eden-projektet, hjälpte till 
vid den initiala utformningen.

Det var viktigt att bron skulle vara billig, enkel att konstruera och att 
den skulle tåla de årliga floderna utan att förstöras. 

Lösningen var att konstruera bropelare utan fundament men 
fästa med bultar mot flodens botten. Pelarna är utformade för att 
minimera motståndet och har ståltrådskorgar avsedda för stenar 
med tillräckligt hög vikt för att inte svepas bort av vattnet. Brodäcket 
består av en varmförzinkad stålram fylld med plankor av bambu. 
Bron är utformad i mindre sektioner och varje sektion kan, om den 
skulle rubbas ur sitt läge, lätt flyttas på plats av sex bybor. 

Runt 50 studenter från Hong Kong och 30 från Xian byggde 
tillsammans med de lokala byborna bron på fem dagar. Den 
varmförzinkade bron har redan klarat sig igenom en flod så kraftig 
att hela konstruktionen vattentäcktes.
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ORDLISTA
_

ASKA
Kallas ibland även för skum. En fast 
biprodukt som bildas på ytan av zinkbadet 
som ett resultat av reaktionen mellan zink 
och luft. Askan tas regelbundet bort från 
badytan och återvinns.

DROSS
Dross, även kallat hårdzink, är en fast 
reaktionsprodukt som bildas i badet genom 
reaktion mellan järn och smält zink. Dross 
innehåller 96 % zink och 4 % järn och tas 
regelbundet upp från zinkbadets botten för 
att återvinnas. 

INNESLUTEN ZINK
Små kulor av zink kan inneslutas i askan  
som tas upp för återvinning. Denna 
inneslutna zink separeras från askan och 
smälts ned för återanvändning.

FLUSS
En förbehandlingslösning som ger en 
slutgiltig rening av stålytan före förzinkning 
och säkerställer god vätning då stålet 
doppas ned i zinksmältan.

HYDROMETALLURGISK PROCESS
En process som huvudsakligen använder 
elektrolys eller kemisk utskiljning för 
separation av en metall från dess malm. 

HÄNGNING I JIGG
Stålartiklar som ska varmförzinkas hängs  
upp med krokar eller ståltråd i en fixtur  
som sedan passerar genom förbehandling 
och förzinkningsbad. 

PATINA
Ett skyddande skikt som bildas på ytan  
av zinkbeläggningen då zinken reagerar  
med koldioxid och syre från atmosfären.

BETNING
Användande av utspädd syra för att 
avlägsna rost och andra föroreningar från 
stålprodukter före doppningen i smält zink. 

PYROMETALLURGISK PROCESS
En process som huvudsakligen använder 
värme för separation av en metall från  
dess malm. 

KYLNING
Snabb svalning av de varmförzinkade 
produkterna omedelbart efter att de 
avlägsnats från zinkbadet. Medför att  
godset kan hanteras snabbare.

RAFFINERAD ZINK
Kallas också primär zink. Metallisk zink 
producerad av en blandning av anrikad 
gruvmalm och återvunnen zink.

OMSMÄLT ZINK
Kallas också sekundär zink. Metallisk zink 
som har återvunnits från skrotade produkter 
eller processavfall och smälts om för att 
användas på nytt.

BREEAM
Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method

CML
Institute of Environmental Sciences, Leiden 
University, Netherlands

DAIA
Decision Analysis Impact Assessment 
(Finnish Environment Institute)

DFT
Dry Film Thickness

EGGA
European General Galvanizers Association

EPD
Environmental Product Declaration

KTH
The Royal Institute of Technology, 
Stockholm

LCA
Life Cycle Assessment

LCI
Life Cycle Inventory

LEED
Leadership in Energy and Environmental 
Design

PCR
Product Category Rules (for an EPD)

SEMCO
Swedish Environmental Management 
Council

VOC
Volatile Organic Compounds (e.g., solvents)

LISTA ÖVER ANVÄNDA 
FÖRKORTNINGAR 
_
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Sidan 13	 Ecoboulevard of Vallecas,  
	 Madrid, Spain.
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	 Nicholas Grimshaw + Partners
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	 Cork, Eire.
	 O’Donnell & Tuomey
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Sidan 29 	Naven Credit Union,  
	 Eire.
	 Paul Leech, Gaia Ecotecture 

Sidan 31	 Houses in Constance,  
	 Germany. 
	 Schaudt Architects
	 Reiner Blünck

Sidan 32 	Case Study One 
	 International Zinc Association

Sidan 34	 Case Study Two
	 Institut Feuerverzinken,  
	 Germany.

Sidan 36 	Case Study Three
	 Stichting Doelmatig Verzinken
	 Netherlands. 

Sidan 37 	Case Study Four
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Storbritannien

Tel: + 44 (0)1883 331277

email: mail@egga.com
www.egga.com

Handledare och konsulter: _
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Tel: + 32 (0) 2 776 0070
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www.zincworld.org	
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SE-114 28 STOCKHOLM
Sweden
_
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